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1.  OBIETTIVO E AMBITO DI APPLICAZIONE 

La presente Linea Guida ha lo scopo di definire la serie di fotografie da scattare durante l'esecuzione di un 
giunto unipolare su cavi Media Tensione con isolamento estruso (sia con schermo in tubo di alluminio, che 
in fili di rame) e su cavi Media Tensione con isolamento in carta impregnata, così come previsto al par. 4.4 
“Opere accessorie connesse alla posa di cavi ed opere accessorie” del “Capitolato Tecnico per la 
realizzazione di lavori e-distribuzione S.p.A. in bassa tensione (BT) e in media tensione (MT)”. 

La guida fa riferimento ai requisiti tecnici delle foto e suddivide il lavoro del montaggio in fasi principali e 
significative, descrivendo in ciascuna fase gli step ove si richiede di scattare una foto, con esempi dimostrativi. 

Le presenti prescrizioni si applicano alla rete di distribuzione in cavo per l’installazione dei giunti. 

L’ambito di applicazione della guida riguarda i giunti previsti dal Global Standard GSCC004 v3 e v4 (può 
essere applicata anche alla versione 0, sebbene esistano alcune variazioni nella procedura di montaggio 
del giunto) e i giunti previsti dal Global Standard GSCC017 v2. 

Pertanto, il perimetro operativo/esecutivo di applicazione della guida risulta il seguente: 

Tipologie di giunto e di posa interessate: 

✓ matr. 270001 - giunto diritto estruso/estruso 95-240 mm2; 

✓ matr. 270002 - giunto diritto estruso/estruso 35-95 mm2; 

✓ matr. 270003 - giunto di transizione estruso/carta 95-240 mm2; 

✓ matr. 270004 - giunto di transizione estruso/carta 35-95 mm2; 

✓ matr. 270005 - giunto diritto su cavo aereo estruso/estruso 95-240 mm2; 

✓ matr. 270006 - giunto diritto su cavo aereo estruso/estruso 35-95 mm2; 

✓ matr. 270007 - giunto unipolare di riparazione estruso/estruso 95-240 mm2; 

✓ matr. 270008 - giunto unipolare di riparazione estruso/carta 95-240 mm2; 

✓ matr. 270009 - giunto unipolare di riparazione carta/carta 95-240 mm2; 

✓ matr. 270028 - giunto di transizione aereo estruso 95-150 mm2 e interrato estruso 150-240 mm2; 

✓ matr. 270207 - giunto di transizione aereo estruso 35-95 mm2 e interrato carta 95-150 mm2; 

✓ matr. 270208 - giunto di transizione aereo estruso 150 mm2 e interrato carta 240 mm2; 

✓ matr. 270209 - giunto di transizione aereo estruso 35-150 mm2 e interrato estruso 70-150 mm2. 

Applicabile anche alle seguenti tipologie di giunto, di standardizzazione precedente, tenendo conto delle 
eventuali variazioni di procedura di montaggio rispetto agli step descritti nella presente guida: 

✓ matr. 271026 - giunto diritto estruso/estruso o transizione estruso/carta 35-95 mm2; 

✓ matr. 271030 - giunto diritto estruso/estruso o transizione estruso/carta 95-240 mm2. 

✓ matr. 270010 - giunto unipol. di riparaz. estruso/estruso, estruso/carta, carta/carta 95-240 mm2. 

Di conseguenza, le tipologie di giunto interessate definiscono il perimetro di applicazione della presente 
guida alle seguenti installazioni: 

✓ giunzioni unipolari eseguite durante la posa di una nuova tratta di cavo, o sostituzione integrale di 
una tratta di cavo esistente, sia in posa interrata sia in posa aerea, oltre che nella realizzazione di 
nuovi raccordi fra cavo aereo e cavo interrato; 

✓ giunzioni unipolari di riparazione (cd. “kit Gemini”), allungate, normalmente realizzate per interventi a 
seguito di guasto. 
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Risultano normalmente esclusi dall’applicazione i giunti eseguiti per interventi di riparazione su tratte di cavo 
ove sia necessaria l’esecuzione di giunzioni tripolari e di transizione speciali, non comprese nell’elenco 
sopra riportato. 

2. GESTIONE VERSIONI DEL DOCUMENTO 

Versione Data Descrizione della revisione 

01 26/07/2024 Prima emissione 

02 03/12/2024 Seconda emissione. Ampliamento ambito di applicazione. 

 

3. UNITÀ RESPONSABILE DEL DOCUMENTO  

Responsabile dell’elaborazione del documento:  

• e-distribuzione SpA: Operation and Maintenance  
 
Responsabile dell’autorizzazione del documento:  

• e-distribuzione SpA: Health, Safety, Environment and Quality  

4. RIFERIMENTI  

• Codice Etico Enel  

• Piano di Tolleranza Zero alla Corruzione (TZC)  

• Modello di Organizzazione e Gestione ex Decreto Legislativo 231/2001  

• Policy n.1 “Gestione delle informazioni commercialmente sensibili e delle altre informazioni relative 
all’attività di distribuzione (Delibera ARERA 296/15/R/Com e s.m.i.)”  

• Policy n.2 “Codice di comportamento per il personale di e-distribuzione adottato ai sensi del Testo 
Integrato Unbundling Funzionale (TIUF) emanato dall’ARERA (Delibera 296/2015/R/Com)”  

5. ALLOCAZIONE NELLA MAPPA DEI PROCESSI DI GRUPPO  

Value Chain: Operations  
Macro Process: Network & System Operations  
Process: System Operations 

6. DEFINIZIONI ED ACRONIMI  

 

Acronimi e Definizioni  Descrizione  
SCM/OPEN PORTAL  Applicativo per lo scambio informazioni tra e-distribuzione e gli 

appaltatori 
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7. DESCRIZIONE 

7.1 PROCEDURA PER LA RACCOLTA DELLE FOTO: REQUISITI TECNICI 

Le fotografie devono essere contenute in cartelle separate per ogni installazione. 

Lo scatto delle fotografie deve avere dati e TAG georeferenziati. 

Di seguito sono riportate alcune precisazioni sulla qualità e sulla modalità di scatto delle fotografie: 

1) Accertarsi che la foto sia di alta qualità in termini di risoluzione, luminosità e non siano presenti problemi 
di messa a fuoco; 

2) Per gli step della Fase 1, preparazione del cavo, in cui è richiesta la verifica della misura di componenti: 

- al momento dello scatto, il telefono/fotocamera deve essere perfettamente parallelo rispetto al 
giunto; 

- scattare la foto in modo che il giunto non presenti piegature, curve e/o prospettive anomale, quindi 
mantenendo una posizione orizzontale/verticale quasi perfetta; 

- posizionare accanto al giunto, allo stesso livello di profondità, un oggetto misurabile (es. metro 
graduato o dima fornita dal costruttore) facendo corrispondere l’estremità dell’oggetto con la “fine” 
del cavo. Fare attenzione che il riferimento per la misurazione non sia piegato o curvo o non 
perfettamente parallelo al giunto. 

Esempio grafico di posizione reciproca giunto/oggetto misurabile: 

 

 

 

  

 

 

7.2 PROCEDURA PER LA RACCOLTA DELLE FOTO: FASI DI LAVORO DA 
FOTOGRAFARE 

La guida ha lo scopo di fornire le indicazioni necessarie per raccogliere le evidenze delle operazioni 
effettivamente eseguite nel montaggio del giunto, attraverso alcune fotografie illustrative dei vari step previsti 
da ciascun manuale di istruzioni del fabbricante. 

Le varie fasi di lavoro di interesse e significative ai fini della raccolta fotografica sono le seguenti: 

 

FASE 0: IDENTIFICAZIONE LAVORO 

FASE 1: PREPARAZIONE CAVO 

FASE 1.1: CAVO ESTRUSO, 

SCHERMO TUBO 

ALUMINIO 

FASE 1.2: CAVO ESTRUSO, 

SCHERMO FILI RAME 

FASE 1.3: CAVO CARTA, 

SCHERMO PIOMBO 

FASE 2: INSTALLAZIONE CONNETTORE MECCANICO 
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FASE 3: INSTALLAZIONE CORPO GIUNTO 

FASE 4: CONNESSIONE SCHERMO E SIGILLATURA ANTIUMIDITA’ 

FASE 5: CHIUSURA GIUNTO 
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7.3 DESCRIZIONE DELLE FOTO DA SCATTARE PER FASE LAVORATIVA 

FASE 0: IDENTIFICAZIONE DEL LAVORO 

 

Foto Identificazione del lavoro. Foto di riferimento. 

0.1 Identificazione della linea e del giunto 
da installare 

Identificare i seguenti dati in un’unica 
fotografia: 

✓ Nome della linea se nota 
all’impresa 

✓ Livello di tensione della rete 

✓ Data 

✓ Riferimento del luogo (1) 

✓ Etichetta del giunto da installare 

I dati devono essere leggibili. 

 

Immagini di riferimento, esemplificative 

(1) Per riferimento del luogo si intende una descrizione semplice dell’indirizzo dove si è installato il giunto, 

che permetta di confermarne la localizzazione in caso non esista nessuna altra informazione. 
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FASE 1: PREPARAZIONE CAVO 

FASE 1.1: Cavo estruso con schermo in tubo di alluminio 

Foto Indicazione: Preparazione del Cavo Schermo tubo Al Foto di riferimento. 

1.1.1 Verificare tutti gli step di preparazione del cavo, scattando 
un’unica foto a fase di lavoro ultimata e che consenta di 
rilevare: 

✓ incisioni longitudinali guaina e schermo del cavo, 
piastra di terra e fascette di serraggio; 

✓ asportazione semiconduttore esterno e isolante 
primario del cavo; 

✓ esecuzione eventuale smussatura bordo 
isolante, se prevista dal fabbricante; 

✓ misure di sguaino, asportazione semiconduttore. 

N.B: la foto deve permettere di osservare sia le dimensioni, 
sia la qualità di esecuzione (la dima di verifica misure non 
deve coprire il cavo). 

Immagini esemplificative step di preparazione: 
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FASE 1.2: Cavo estruso con schermo a fili di rame 
 

Foto Indicazione: Preparazione del Cavo Schermo fili Cu Foto di riferimento. 

1.2.1 Verificare tutti gli step di preparazione del cavo, scattando 
un’unica foto a fase di lavoro ultimata e che consenta di 
rilevare: 

✓ asportazione guaina esterna del cavo, 
predisposizione base di contatto, raccolta e 
fissaggio dei fili Cu dello schermo metallico; 

✓ esecuzione eventuale smussatura bordo isolante, 
se prevista dal fabbricante; 

✓ misure di sguaino, asportazione semiconduttore. 

N.B: la foto deve permettere di osservare sia le dimensioni, 
sia la qualità di esecuzione (la dima di verifica misure non 
deve coprire il cavo). 

Immagini esemplificative step di preparazione: 
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FASE 1.3: Cavo carta con schermo in piombo 

 

Foto Indicazione: Preparazione del Cavo isolato in carta 
impregnata e schermo in piombo. 

Foto di riferimento. 

1.3.1 Verificare tutti gli step di preparazione del cavo, 
scattando un’unica foto a fase di lavoro ultimata e 
che consenta di rilevare: 

✓ asportazione guaina esterna del cavo, 
schermo in piombo, carta metallizzata / 
semiconduttrice, sguaino carte isolanti; 

✓ esecuzione nastratura contenimento miscela 
isolante. 

N.B: la foto deve permettere di osservare sia le 
dimensioni, sia la qualità di esecuzione (la dima di 
verifica misure non deve coprire il cavo). 

Immagini esemplificative step di preparazione: 

 

 

1.3.2 Verificare tutti gli step di preparazione del cavo, 
scattando un’unica foto a fase di lavoro ultimata e 
che consenta di rilevare: 

✓ applicazione manicotto contenimento miscela 
isolante su piombo e carte, se previsto dal 
fabbricante. 

N.B: la foto deve permettere di osservare sia le 
dimensioni, sia la qualità di esecuzione (la dima di 
verifica misure non deve coprire il cavo). 

Immagini esemplificative step di preparazione: 
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FASE 2: INSTALLAZIONE CONNETTORE MECCANICO 

 

Foto Indicazione: Installazione del connettore Foto di riferimento. 

2.1 

Verificare tutti gli step di installazione del connettore 
meccanico, scattando un’unica foto a fase di lavoro 
ultimata e che consenta di rilevare: 

✓ rottura delle viti di serraggio; 
✓ applicazione pad di protezione sul connettore. 

Immagini esemplificative step di esecuzione: 

 

 

Verifica addizionale, solo per Cavo isolato in carta 

Foto Indicazione: Contenimento miscela isolante su 
cavo/connettore (solo per cavo isolato in carta) 

Foto di riferimento. 

2.2 Verificare tutti gli step di esecuzione, scattando un’unica 
foto a fase di lavoro ultimata e che consenta di rilevare: 

✓ applicazione manicotto contenimento miscela 
isolante su cavo/connettore. 

Immagini esemplificative step di esecuzione: 
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FASE 3: INSTALLAZIONE CORPO GIUNTO 
 

Foto Indicazione: Posizionamento ed installazione del 
corpo del giunto 

Foto di riferimento. 

3.1 

Verificare tutti gli step di installazione del connettore 
meccanico, scattando un’unica foto a fase di lavoro 
ultimata e che consenta di rilevare: 

✓ centraggio corpo del giunto, dopo collassamento; 
✓ assenza di anomalie di retrazione (residui dei 

supporti, corpi estranei, lacerazioni, ecc.). 

Immagini esemplificative step di esecuzione: 

 

 

 

FASE 4: CONNESSIONE SCHERMO E SIGILLATURA ANTIUMIDITA’ 

 

Foto Connessione dello schermo e sigillatura 
antiumidità 

Foto di riferimento. 

4.1 

Verificare tutti gli step di connessione schermo 
metallico (terra) e di sigillatura antiumidità, scattando 
un’unica foto a fase di lavoro ultimata e che 
consenta di rilevare: 

✓ fissaggio e connessione elettrica fra calza di 
rame del giunto e schermo metallico del 
cavo (molle di serraggio, nastrature, ecc.); 

✓ applicazione nastrature sigillanti alle 
estremità della giunzione. 

Immagini esemplificative step di esecuzione: 

 

 

Esempio di foto 4.1: 

✓ lato A della giunzione deve essere visibile la 
connessione di terra (calza, schermo); 

✓ lato B della giunzione deve essere visibile la 
nastratura sigillante. 

 

Lato A del giunto: foto 

connessione di terra 

Lato B del giunto: 

foto sigillatura 
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FASE 5: CHIUSURA LAVORO 
 

Foto Indicazione: Installazione della guaina del giunto 
e bussolotto o targhetta identificazione esecutore 

Foto di riferimento. 

5.1 

Verificare tutti gli step di installazione della guaina 
esterna del giunto e di applicazione del bussolotto o 
targhetta di identificazione esecutore, scattando 
un’unica foto a fase di lavoro ultimata e che 
consenta di rilevare: 

✓ chiusura e corretto sviluppo guaina esterna 
del giunto, assenza di rigonfiamenti anomali 
o lacerazioni; 

✓ applicazione bussolotto o targhetta di 
identificazione esecutore. 

Immagini esemplificative step di esecuzione: 

 

 

 

FASE 6: ARCHIVIAZIONE SU SCM  

Le foto scattate secondo quanto indicato nei punti precedenti devono essere caricate su SCM (in futuro Open 
Portal). 

8. ALLEGATI 

ALLEGATO 1: TABELLA RIASSUNTIVA FASI DI LAVORO 
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ALLEGATO 1:TABELLA RIASSUNTIVA FASI DI LAVORO (pag. 1 di 2) 

FASI DI LAVORO 
VERIFICHE DA ESEGUIRE, DATI DA 

RILEVARE 
ESEMPI FOTOGRAFICI 

FASE 0: 

IDENTIFICAZIONE 
DEL LAVORO 

0.1 Identificazione 
della linea e del 
giunto 

✓ Nome della linea se nota all’impresa 
✓ Livello di tensione della rete 

✓ Data 

✓ Riferimento del luogo 

✓ Etichetta del giunto da installare  

FASE 1: 

PREPARAZIONE 
CAVO 

1.1.1 Cavo estruso 
con schermo in 
tubo di alluminio 

✓ incisioni longitudinali guaina e schermo del 
cavo, piastra di terra e fascette di serraggio; 

✓ asportazione semiconduttore esterno e isolante 
primario del cavo 

✓ esecuzione eventuale smussatura bordo 
isolante, se prevista dal fabbricante 

✓ misure di sguaino, asportazione semiconduttore  

1.2.1 Cavo estruso 
schermo in fili di 
rame 

✓ asportazione guaina esterna del cavo, 
predisposizione base di contatto, raccolta e 
fissaggio dei fili Cu dello schermo metallico; 

✓ esecuzione eventuale smussatura bordo 
isolante, se prevista dal fabbricante; 

✓ misure di sguaino, asportazione semiconduttore 
 

1.3.1 Cavo carta 
con schermo in 
piombo 

✓ asportazione guaina esterna del cavo, schermo 
in piombo, carta metallizzata / semiconduttrice, 
sguaino carte isolanti 

✓ esecuzione nastratura contenimento miscela 
isolante 

 

1.3.2 Cavo carta 
con schermo in 
piombo 

✓ applicazione manicotto contenimento miscela 
isolante su piombo e carte, se previsto dal 
fabbricante 
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segue TABELLA RIASSUNTIVA (pag. 2 di 2) 

FASI DI LAVORO 
VERIFICHE DA ESEGUIRE, DATI DA 

RILEVARE 
ESEMPI FOTOGRAFICI 

FASE 2: 

INSTALLAZIONE 
CONNETTORE 
MECCANICO 

2.1 Tutti i tipi di 
cavo 

✓ rottura delle viti di serraggio 

✓ applicazione pad di protezione sul connettore 

 

2.2 Cavi isolati in 
carta (verifica 
addizionale) 

✓ applicazione manicotto contenimento miscela 
isolante su cavo/connettore 

 

FASE 3: 

INSTALLAZIONE 
CORPO GIUNTO 

3.1 Tutti i tipi di 
cavo 

✓ centraggio corpo del giunto, dopo 
collassamento 

✓ assenza di anomalie di retrazione (residui dei 
supporti, corpi estranei, lacerazioni, ecc.) 

 

FASE 4: 

CONNESSIONE 
SCHERMO E 
SIGILLATURA 
ANTIUMIDITA’ 

4.1 Tutti i tipi di 
cavo 

✓ fissaggio e connessione elettrica fra calza di 
rame del giunto e schermo metallico del cavo 
(molle di serraggio, nastrature, ecc.) 

✓ applicazione nastrature sigillanti alle estremità 
della giunzione 

 

FASE 5: 

CHIUSURA 
LAVORO 

5.1 Tutti i tipi di 
cavo 

✓ chiusura e corretto sviluppo guaina esterna del 
giunto, assenza di rigonfiamenti anomali o 
lacerazioni; 

✓ applicazione bussolotto o targhetta di 
identificazione esecutore. 

 

 

Lato A del giunto: foto 

connessione di terra 

Lato B del giunto: 

foto sigillatura 


